
  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  
  : / /تاریخ                                                                                                                          :  1مدار شماره   
  
  

  :عنوان آزمایش 
کنترل  ایلحظه مدار راه اندازی يک الکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی بصورت  

  يک محلاز 
  
  

  :هدف از آزمایش 
   می کنندتفهيم عملکرد مداراتي که بصورت لحظه ای عمل 

  
  

  :مدت زمان لازم  
  دقيقه ١٢٠در صورت اجرا با فرم کاری                                        
  دقيقه   ٨٠در صورت اجرا با داکت                                              

  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  عدد ١آمپری                                  ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  عدد ٣)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
                          عدد ١                                     بی متال 
                                                              عدد ١کنتاکتور 
                                                       عدد ١شستی استوپ 
                                                      عدد ١شستي استارت 
                                               عدد ١موتور اتصال ستاره  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  :نحوه انجام آزمایش 
کنتاکتور مغناطيس شده و تا زمانی که دست فرد روی استارت باشد مدار روشن    b2با زدن استارت 

  .برداشتن دست از روی استارت مدار قطع خواهد شد  به محض. باقی ميماند 
  
  

  

  ) استارت خوردن مدارقبل از  (یک محل  لحظه اي کنترل از مدار 
  
  
  

  
  
  

با  استارت خوردن و بعد از از استارت خوردن موتور در این دستور کار سعی شده است که عملکرد مدار قبل
  .رنگهاي مختاف نمایش داده شود تا موضوع و کارکرد بهتر تفهیم گردد 

  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٣ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  

) استارت خوردن مداراز  بعد(لحظه اي کنتر ل از  یک محل  مدار   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٤ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  : / /تاریخ                                                      :                                                                      2مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
کنترل از  دائميمدار راه اندازی يک الکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی بصورت  

  يک محل
  
  

  :هدف از آزمایش 
   می کنندتفهيم عملکرد مداراتي که بصورت  دائم عمل 

  
  

  :مدت زمان لازم  
  دقيقه ١٢٠اجرا با فرم کاری                                        در صورت 

  دقيقه   ٨٠در صورت اجرا با داکت                                              
  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  عدد ١آمپری                                  ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  عدد ٣)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
                                                               عدد ١بی متال 
                                                              عدد ١کنتاکتور 
                                                       عدد ١شستی استوپ 
                                                      عدد ١شستي استارت 
                                               عدد ١موتور اتصال ستاره  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٥ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  :نحوه انجام آزمایش 
تيقه های قدرت وصل   با فعال شدن کنتاکتور،.ميشودفعال  کنتاکتور مغناطيس شده و   b2با زدن استارت 

  . مدار خاموش ميشود b1با زدن استوپ . موتور سه فاز شروع به چرخيدن ميکند شده و
  
  
  
  

  ) استارت خوردن مدارقبل از  (  دائمی یک محلمدار 
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٦ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

با  استارت خوردن و بعد از از استارت خوردن موتور است که عملکرد مدار قبل در این دستور کار سعی شده
  .رنگهاي مختاف نمایش داده شود تا موضوع و کارکرد بهتر تفهیم گردد 

  
  
  

  ) استارت خوردن مداراز  بعد(دائمی یک محل مدار 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٧ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  : / /تاریخ                                                      :                                                                      3مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
کنترل از  دائميمدار راه اندازی يک الکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی بصورت  

  محل دو
  
  

  :هدف از آزمایش 
  . تفهيم عملکرد مداراتي که بصورت  دائم عمل کرده و از دو محل متفاوت کنترل ميگردد 

  
  

  :مدت زمان لازم  
  دقيقه ١۵٠در صورت اجرا با فرم کاری                                        
  دقيقه   ١٠٠در صورت اجرا با داکت                                              

  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  عدد ١آمپری                                  ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  عدد ٣)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
                    عدد ١                                           بی متال 
                                                              عدد ١کنتاکتور 
                                                       عدد ٢شستی استوپ 
                                                    عدد ٢  شستي استارت 
                                               عدد ١موتور اتصال ستاره  

 
  
  
  
  
  
  
  

  :نحوه انجام آزمایش 
با فعال شدن کنتاکتور،  تيقه های .کنتاکتور مغناطيس شده و فعال ميشود  b4 يا   b3با زدن استارت 

 b2 يا   b1کدام از استوپهای  با زدن هر.قدرت وصل شده و موتور سه فاز شروع به چرخيدن ميکند 
  .مدار خاموش ميگردد 

  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٨ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  ) استارت خوردن مدارقبل از  ( دائمی کنترل از دو محل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٩ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  ) استارت خوردن مداراز  بعد(  دائمی کنترل از دو محل
  
  
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٠ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  : / /تاریخ                                                      :                                                                      4مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
کنترل از  دائميمدار راه اندازی يک الکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی بصورت  

  محل سه
  
  

  :هدف از آزمایش 
   .نقطه متفاوت کنترل گردند  ٣کرده و از تفهيم عملکرد مداراتي که بصورت  دائم عمل 

  
  

  :مدت زمان لازم  
  دقيقه ١۵٠در صورت اجرا با فرم کاری                                         
  دقيقه   ١٠٠در صورت اجرا با داکت                                              

  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  عدد ١آمپری                                  ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  عدد ٣)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
                    عدد ١                                           بی متال 
                                                              عدد ١کنتاکتور 
                                                       عدد ٣شستی استوپ 
                                                    عدد ٣  شستي استارت 
                                               عدد ١موتور اتصال ستاره  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١١ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  :نحوه انجام آزمایش 

با فعال شدن کنتاکتور،  تيقه .کنتاکتور مغناطيس شده و فعال ميشود  b6 يا  b5  يا   b4با زدن استارت 
    يا   b1با زدن هر کدام از استوپهای .های قدرت وصل شده و موتور سه فاز شروع به چرخيدن ميکند 

 b2 و يا b3   مدار خاموش ميگردد.  
  
  
  
  
  

  ) استارت خوردن مدارقبل از  (  محل کنترل از سه دائمیمدار 
  

  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٢ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  ) استارت خوردن مداراز  بعد  (دائمی کنترل از سه محل  مدار 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٣ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  : / /تاریخ                                                      :                                                                      5مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
مدار راه اندازی يک الکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی  بصورت               

  محل يککنترل از    راستگرد با وقفه  –چپگرد 
  
  
  

  :هدف از آزمایش 
برای تعويض جهت چرخيدن موتور بايد . راستگردعمل ميکنند –تفهيم عملکرد مداراتي که بصورت  چپگرد 

در صورت همزمان زده شده هر . ( و این مدار دارای حفاظت کامل نيست ) وقفه (  ار زده شود استوپ مد
  )دو استارت با هم ذر مدار قدرت اصال کوتاه فاز به فاز رخ خواهد داد 

  
  :مدت زمان لازم  

  دقيقه ١۵٠در صورت اجرا با فرم کاری                                         
  دقيقه   ١٠٠با داکت                                              در صورت اجرا 

  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  
  عدد ١آمپری                                  ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  
  عدد ٣)               آمپراژ موتوربسته به ( فيوز کند کار فشنگی 
  
                                                               عدد ١بی متال 
  
                                                              عدد ٢کنتاکتور 
  
                                                       عدد ١شستی استوپ 
  
                                                      عدد ٢شستي استارت 
  
                                               عدد ١موتور اتصال ستاره  

 
  

  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٤ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  :نحوه انجام آزمایش 
کنتاکتور راستگرد مغناطيس شده و موتور بصورت راستگرد شروع به چرخيدن    b2با زدن استارت 

زده شود تا مدار خاموش گردد     ) b1(حال برای تبديل راستگرد به چپگرد ابتدا بايد استوپ مدار .ميکند
موتور  ميشود و وصل  آن تيقه های قدرت  چپگرد فعال شده وکنتاکتور b3زدن استارت با سپس ) وقفه ( 

 b1استوپ  برای خاموش کردن کل کافی است  .در جهت چپگرد خواهد کرد  سه فاز شروع به چرخيدن
  .مدار خاموش ميشود زده شود تا 

  ) استارت خوردن مدارقبل از  ( راستگرد با وقفه   کنترل از  یک محل –چپگرد 

  
  
  

  
  

  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٥ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  )راستگرد( -) خوردن مداراستارت از  بعد ( راستگرد با وقفه   کنترل از  یک محل –چپگرد 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٦ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  ) گردچپ ( -) استارت خوردن مداراز  بعد ( راستگرد با وقفه   کنترل از  یک محل –چپگرد 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٧ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  : / /تاریخ                                                      :                                                                      6مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
مدار راه اندازی يک الکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی  بصورت               

  محلدو کنترل از   راستگرد با وقفه  –چپگرد 
  
  

  :هدف از آزمایش 
برای تعويض جهت چرخيدن موتور بايد . راستگردعمل ميکنند –تفهيم عملکرد مداراتي که بصورت  چپگرد 

در صورت همزمان زده شده هر . ( و این مدار دارای حفاظت کامل نيست ) وقفه (  استوپ مدار زده شود 
  )دو استارت با هم ذر مدار قدرت اصال کوتاه فاز به فاز رخ خواهد داد 

  
  :مدت زمان لازم  

  دقيقه ١۵٠                                      در صورت اجرا با فرم کاری   
  دقيقه   ١٠٠در صورت اجرا با داکت                                              

  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  
  عدد ١                    آمپری              ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  
  عدد ٣)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
  
                                                               عدد ١بی متال 
  
                                                              عدد ٢کنتاکتور 
  
    عدد ١                                                   شستی استوپ 
  
                                                      عدد ٢شستي استارت 
  
                                               عدد ١موتور اتصال ستاره  

 
  

  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٨ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  :نحوه انجام آزمایش 
کنتاکتور راستگرد مغناطيس شده و موتور بصورت راستگرد    b4  ياb3  های استارت هر کدام از با زدن

زده شود ) b2يا   b1(حال برای تبديل راستگرد به چپگرد ابتدا بايد استوپ مدار .شروع به چرخيدن ميکند
کنتاکتورچپگرد فعال شده و   b6 يا b5 هایاستارت يکی از سپس با زدن) وقفه ( تا مدار خاموش گردد 

برای . ای قدرت آن وصل ميشود و  موتور سه فاز شروع به چرخيدن در جهت چپگرد خواهد کرد تيقه ه
  .زده شود تا مدار خاموش ميشود  هااستوپ يکي ازخاموش کردن کل کافی است 

  

  ) استارت خوردن مدارقبل از  ( محل دو راستگرد با وقفه کنترل از –چپگرد 

  
  
  
  

  
  

  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

١٩ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  )راستگرد( -) استارت خوردن مداراز  بعد ( محل دوراستگرد با وقفه  کنترل از   –چپگرد 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٠ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  

  ) گردچپ ( -) استارت خوردن مداراز  بعد ( محل دوراستگرد با وقفه   کنترل از   –چپگرد 
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢١ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  : / /تاریخ                                                      :                                                                      7مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
مدار راه اندازی يک الکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی  بصورت               

  : محل يککنترل از    با حفاظت كامل راستگرد با وقفه –چپگرد 
  
  
  

  :هدف از آزمایش 
برای تعويض جهت چرخيدن موتور بايد . راستگردعمل ميکنند –تفهيم عملکرد مداراتي که بصورت  چپگرد 

در صورت همزمان زده شده هر . ( ميباشدو این مدار دارای حفاظت کامل ) وقفه (  استوپ مدار زده شود 
  )خواهد داد ناستارت با هم ذر مدار قدرت اصال کوتاه فاز به فاز رخ  دو
  

  :مدت زمان لازم  
  دقيقه ١۵٠در صورت اجرا با فرم کاری                                         
  دقيقه   ١٠٠در صورت اجرا با داکت                                              

  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  
  عدد ١آمپری                                  ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  
  عدد ٣)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
  
                                                 عدد ١              بی متال 
  
                                                              عدد ٢کنتاکتور 
  
                                                       عدد ١شستی استوپ 
  
  عدد ٢                                                        دوبلشستي 
  
  عدد ١ستاره                                              موتور اتصال  

 
  

  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٢ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  :نحوه انجام آزمایش 
کنتاکتور راستگرد مغناطيس شده و موتور بصورت راستگرد شروع به    b2 شستي دوبلبا زدن 

زده شود تا مدار خاموش ) b1(حال برای تبديل راستگرد به چپگرد ابتدا بايد استوپ مدار .چرخيدن ميکند
کنتاکتورچپگرد فعال شده و  تيقه های قدرت آن وصل ميشود  b3 شستي دوبل سپس با زدن ) وقفه ( گرد 

برای خاموش کردن کل کافی است  . و  موتور سه فاز شروع به چرخيدن در جهت چپگرد خواهد کرد 
  .زده شود تا مدار خاموش ميشود  b1استوپ 

  
  :  7 مدار شماره

  ) استارت خوردن مدارقبل از  ( کنترل از  یک محل حفاظت کامل راستگرد با وقفه –چپگرد 

  
  
  
  

  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٣ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

 -) استارت خوردن مداراز  بعد ( کنترل از  یک محل حفاظت کامل راستگرد با وقفه –چپگرد 
  )راستگرد(

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٤ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

   -) استارت خوردن مداراز  بعد ( کنترل از  یک محل حفاظت کامل راستگرد با وقفه –چپگرد 
    )چپگرد (

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٥ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  : / /تاریخ                                                      :                                                                      8مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
مدار راه اندازی يک الکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی  بصورت               

  : محل يککنترل از    با حفاظت كامل  راستگرد سريع –چپگرد 
  
  
  

  :هدف از آزمایش 
برای تعويض جهت چرخيدن موتور نياز . راستگردعمل ميکنند –تفهيم عملکرد مداراتي که بصورت  چپگرد 

در صورت همزمان زده شده هر دو . ( این مدار دارای حفاظت کامل ميباشد.  به استوپ كردن مدار نيست 
  )استارت با هم ذر مدار قدرت اصال کوتاه فاز به فاز رخ نخواهد داد 

  
  :مدت زمان لازم  

  دقيقه ١۵٠                                    در صورت اجرا با فرم کاری     
  دقيقه   ١٠٠در صورت اجرا با داکت                                              

  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  
  عدد ١                  آمپری                ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  
  عدد ٣)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
  
                                                               عدد ١بی متال 
  
                                                              عدد ٢کنتاکتور 
  
      عدد ١                                                 شستی استوپ 
  
                                                         عدد ٢شستي دوبل 
  
                                               عدد ١موتور اتصال ستاره  

 
  

  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٦ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  :نحوه انجام آزمایش 
کنتاکتور راستگرد مغناطيس شده و موتور بصورت راستگرد شروع به    b2با زدن شستي دوبل 

با زدن شستي   .نيست مدار  كردن  استوپ نياز بهحال برای تبديل راستگرد به چپگرد .چرخيدن ميکند
کنتاکتورچپگرد فعال شده و  تيقه های قدرت آن وصل ميشود و  موتور سه فاز شروع به  b3دوبل  

زده شود تا مدار  b1برای خاموش کردن کل کافی است  استوپ . خواهد کرد  چرخيدن در جهت چپگرد
  .خاموش ميشود 

  
  

  ) استارت خوردن مدارقبل از  ( کنترل از  یک محل حفاظت کامل سریع باراستگرد  –چپگرد 

  
  

  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٧ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

استارت خوردن مدار از بعد  ( کنترل از  یک محل سریع با حفاظت کاملراستگرد  –چپگرد 
  راستگرد -)

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٨ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  

استارت خوردن مدار از بعد  ( کنترل از  یک محل سریع با حفاظت کاملراستگرد  –چپگرد 
  گردچپ -)

  
  

  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٢٩ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  : / /تاریخ                                                      :                                                                      9مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
بصورت   دائميالکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی بصورت  دو مدار راه اندازی 

  يكي پس از ديگري
  

  :هدف از آزمایش 
  . تفهيم عملکرد مداراتي که بصورت  ترتيبي و پشت سر هم وارد مدار ميشوند 

  
  

  :مدت زمان لازم  
  دقيقه ١۵٠در صورت اجرا با فرم کاری                                        
  دقيقه   ١٠٠در صورت اجرا با داکت                                              

  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  عدد ١آمپری                                  ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  عدد ۶)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
                                                               عدد ٢بی متال 
   عدد ٢                                                           کنتاکتور 
                                                       عدد ١شستی استوپ 
                                                      عدد ٢شستي استارت 
                                   عدد ٢            موتور اتصال ستاره  

 
  
  
  
  
  
  
  

  :نحوه انجام آزمایش 
استارت دوم  با زدن. .و موتور اول وارد مدار ميشود کنتاکتور مغناطيس شده      b2با زدن استارت 

 باعث   b1استوپ  .موتور دوم پس از موتور اول وارد مدار شده و هر دو موتور با هم كار ميكنند 
  .ميگردد شدن هر دو موتور  خاموش 

  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٣٠ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  

  ) استارت خوردن مدارقبل از  (مدار یکی پس از دیگري 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٣١ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
  راه اندازي موتور اول -) استارت خوردن مداراز  پس (مدار یکی پس از دیگري 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٣٢ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  
بعد از موتور (دومراه اندازي موتور  -) استارت خوردن مداراز  پس (مدار یکی پس از دیگري 

  )اول
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٣٣ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  : / /تاریخ                                                      :                                                                     10مدار شماره   
  

  :عنوان آزمایش 
       مثلث -ستارهالکتروموتور سه فاز ، القايي آسنکرون ، رتور قفسه سنجابی بصورت  يكمدار راه اندازی  

  )روش دوم ( 
  

  :هدف از آزمایش 
  .مثلث ميباشد  –ستاره روش راه اندازي الكترو موتورهاي  تفهيم 

  
  

  :مدت زمان لازم  
  دقيقه ١۵٠در صورت اجرا با فرم کاری                                        

  دقيقه   ١٢٠          در صورت اجرا با داکت                                    
  
  
  
  

  :وسایل مورد نیاز 
  

  کليد محافظ جان(  RCCD )                                   عدد ١ 
  عدد ١آمپری                                  ١٠تا  ۶فيوز مينياتوری 
  عدد ٣)               بسته به آمپراژ موتور( فيوز کند کار فشنگی 
          عدد ٢                                                     بی متال 
                                                              عدد ٣کنتاکتور 
                                                       عدد ٢شستی استوپ 
                                          عدد ٢            شستي استارت 
  عدد  ١                                    مثلث -موتور اتصال ستاره  

  
  
  

  :نحوه انجام آزمایش 
با زدن . . بصورت ستاره راه اندازي ميشودکنتاکتور مغناطيس شده و موتور     b2با زدن استارت 

باعث    b1استوپ  .لث ميگردداز حالت ستاره خارج گشته و تبديل به اتصال مثدوم موتور  استوپ 
  .خاموش  شدن هر موتور ميگردد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٣٤ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  

  ) استارت خوردن مداراز  قبل(       مثلث - ستاره اتصال راه اندازي بصورت

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٣٥ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  

اتصال  -) استارت خوردن مداراز  بعد(       مثلث -ستاره اتصالراه اندازي بصورت  
  ستاره

  
  
  

  
  
  
  
  



  دستور کار کارگاه برق صنعتی

٣٦ مهندس مهرداد بهاری: تهيه کننده 

  مثلثاتصال  -) استارت خوردن مداراز  بعد(       مثلث - ستاره اتصالراه اندازي بصورت 
  
  
  
  

  
  

  
  
  


